ALCALDIA DE PANAMA

GOBITERNO MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE COMPRAS

Teléfonos: 506-9607

Informe Sustantivo de Mision Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario(a): JULIO PAZ RODRIGUEZ Cédula: _8-288-777

Cargo: Subdirector de Compras No Plan: __ 01 N° Posicion: 2653

Fecha de la Mision: 30 de septiembre al 4 de octubre de 2017

Pais: Estados Unidos (Dakota del Sur/Minnesota)

Mision Oficial: Viaje de Inspeccién Final correspondiente al Contrato de Suministro No.
069-2016, para la Adquisicion de un Vehiculo de Extincién de Incendio (Chasis
Comercial 4 x2), Mini Pumpers, para uso del Benemérito Cuerpo de Bombero de la

Republica de Panama

INFORMACION SUSTANTIVA

1. Descripcién y Obijetivo:

En cumplimiento al Contrato de Suministro del Vehiculo de
Extincién, procedimos a participar con el Mayor Jorge Medina
y el Teniente Diego Aguilar, ambos del Benemeérito Cuerpo de
Bomberos de la Republica de Panama, al viaje de inspeccion
final del vehiculo de extincién Tipo Pumpers, entre las pruebas
realizadas estuvo la de carretera y bomba principalmente.

2. Resultados (Valor
Agregado en el desempeiio
de su cargo)

Una vez realizada la inspeccion y pruebas al vehiculo de
extincién, se realizaron las siguientes observaciones, debe
ser reemplazada la escalera de 14 pies de extension, por una
de 12 pies con gancho, tal como lo establece el Pliego de
Cargos.

Igualmente, falta la colocacion de un sensor de la escalera de
la cama de manguera, que senale en el tablero del conductor
si esta extendida la misma.

Adicionalmente fue solicitado colocar una placa de proteccion
para el cableado, que esta debajo del sillén del encargado del
operador o copiloto y una guia para el uso del sistema de
espuma, que no tendra ninguin costo adicional.

Estos detalles seran realizados de manera inmediata, dirigido
a proceder con el embarque del vehiculo hacia Panama.

El mismo podra estar en nuestro pais aproximadamente el 15
de noviembre de 2017. (Adjunto Acta y Listado de
Especificaciones del Vehiculo).




3. Impacto en las Corto Plazo__x__ Mediano Plazo__ Largo
funciones bajo su Plazo
responsabilidad, sera a:

Vo. Bo (Maxima Autoridad Institucional) M

PARA USO DE LA FICI A DE FISCALIZACION

Fecha de Recibido Cumple el término? Si____ No

Comentarios Sobre el Informe: Firma del Fiscalizador

Observacién: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitacién, debe
adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Fundamento Legal: Articulo 259 de la Ley No 69 del 24 de Noviembre del 2015 “Por la
cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2016”
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I TRECORES

Fire and Rescue Equipment Corp

Octubre 03, 2017

PRUEBAS Y ACEPTACION FINAL EN FABRICA
Datos Generales

CONTRATO 069-2016 ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO DE EXTINCION
Referencia DE INCE'N])IOS (CHASIS COMERCIAL 4X2) PUN[PERﬁ; PARA USO DEL
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA DE PANAMA.
Modelo Chasis Comercial 4x2.
Tipo de Chasis International Commercial 7400
Marca de la Bomba Rosenbauer
Fabricante ROSENBAUER
Participantes:

Lic. Julio Paz Rodriguez, Municipio de Panama

Mayor Jorge Medina, Jefe de la Seccién Mecanica del BCBRP
Teniente Diego Aguilar, Asesor del Director de DOEXBURE
José Fernandez, Firecorp '

Fernando Roman, Rosenbauer

Matt Kraner, Rosenbauer

‘Antecedentes: El pasado 17 de mayo de 2017, se celebro en Rosenbauer South Dakota reuniéon de Pre-

construccion donde se aprobaron los siguientes puntos:

1- Mejora a la bomba a instalar, la cual ser4 marca Rosenbauer Modelo N1250 (N55), carcaza de Bronce en vez de
carcaza de hierro fundido.

2- Se confirmé que el sistema de espuma serd Foam Pro 3012y contar4 con dos descargas en el panel de control
del operador ubicadas en la descarga 1y 4 de 2-1/2”, lo cual permitira el desempefio optimo del sistema.

3- Colocar un refuerzo adicional a las bandejas ajustable de los compartimientos.

4- En la propuesta se considero un méximo de hasta 50 letras de 4” de alto en material reflectivo, el cliente debe

indicar el texto a colocar y ubicacién del mismo.

5. Instalacion de luces gufas en las esquinas de Ja defensa delantera.

6- Eliminar el uso de un codo giratorio en las pre-conectada ya que las lineas salen en una sola direccion.
7. Instalacién de la entrada de una toma de aire en el lado del conductor.

Pruebas y Aceptacion:

1- En la prueba realizada se corrobord el Cumplimiento de Especificaciones del Benemérito Cuerpo de bomberos

de 1a Reptiblica de Panamé para este vehiculo.

9.Se realizé a satisfaccion pruebas de bomba al vehiculo.

3.Se realiz6 a satisfaccién prueba de carretera al vehiculo.

4-Todos vehiculos cuentan con el color de pintura aprobado PPG62632.

5.Los vehiculos cuentan con Luces de Emergencia color azul LED.

6-Se realizo la mejora de la bomba de agua y se instalé una bomba Rosenbauer de bronce

7-Se cumplio con la mejora ofreci da “Instalacién de luces guias en las esquinas de la defensa delante?
I
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«TTRECORRES

Fire and Rescue Equipment Corp

corregidos antes de la entrega de los camiones:

Se observaron los siguientes detalles que seran

1- VER EL ANEXO 1, ADJUNTO.

Se finalizo la pruebas y aceptacion en fabrica a las 3:45 pm del dia de hoy 3 de octubre de 2017.

DON
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Mayor J orge Medina Tenienté’Diego Aguilar
B.CB.RP. ~~__Mupicipio de Panamé DOEXBURE.
/"//——”7 -
Fernahdo Roman Vﬁsé Fernandez 7" Matt Kraner
 Rosenbauer Firecorp Rosenbauer
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Eire and Rescue Equipment corp
INSPECCION FINAL
LICITACION POR MEJOR VALOR # 2016-5-76-0-08-LV-009569
Panam4 3 de octubre de 2017
| Vv X l Observaciones J

r Especificaciones Municipio de Panamd
CAMION PUMPER 4X2 DE EXTINCION DE INCENDIO

Vehiculo para extincién de Incendios en chasis comercial para uso en
Latinoamérica (Panama), con capacidad para cinco (5) pasajeros,
transmisién automdtica, motor diésel de seis (6) cilindros, no menor
de 330 caballos de fuerza, tanque con capacidad de setecientos
cincuenta (750) galones de agua, bomba de 1250 gpm, monitor de
1,000 gpm y tanque con capacidad de treinta (30) galones de

concentrado de espuma.

Generales del Vehiculo

Camién Sencillo 4x2 doble cabina modelo pumper chasis corto
comercial habilitado con aditamentos para bomberos del afio no

menor al 2017.
Capacidad de asientos en la cabina: cinco (5) personas.

Longitud maxima de 26 pies y no menor de 25 pies de la defensa
delantera al cuerpo del vehiculo (de punta a punta), sin tomar en
P (A purifaa puntal , Mide 25' 11" de
cuenta la escalera y en la parte de atrds que tenga un corte en angulo def def
n -
no mayor de 22° ni menor de 18° que va desde el guardafango trasero efensa-celensa

y sube hasta la parte inferior de la bomba .

Normativas

Al momento de su fabricacién, el vehiculo debe cumplir con la ultima
edicién vigente de la norma de la National Fire Protection Association v
(NFPA) 1901 "Estandar para la fabricacion de camiones de extincién de

incendios”.

Chasis

El vehiculo proporcionado serd nuevo, de fabricacién no anterior al
afio 2016, del tipo comercial 4x2. El chasis serd disefiado y fabricado

para uso pesado. La cabina debe cumplir con la resistencia y capacidad v
adecuada de acuerdo al peso previsto para el servicio de extincion de
incendios. .

El chasis sera construido en los Estados Unidos bajo los estdndares de

la Agencia Federal de Normas y Estdndares de vehiculos de Motor la v

FMVSS por sus siglas en ingles. No sera aceptable el chasis construido

en Canada y México.
Frenos
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Deberé contar con un abanico neumatico de embrague a prueba de

| cual debe funcionar automéaticamente cuando el motor esté

fallos e
* Sjel embrague v

en "Marcha" y cuando este en la posicién "Bomba
falla debe activarse por medio de un interruptor para evitar el sobre

calentamiento.

Radiador

El radiador sera de aluminio y todo el sistema de enfriamiento
cumplira con la tltima edicion de las normas NFPA 1901 para los J
sistemas de enfriamiento. Las dimensiones del radiador no pueden ser

menores de 1000 pulgadas cuadradas de drea refrigerante
Tanque de Combustible.

» Contaré con un tanque de combustible no menor de 50 galones de
capacidad ,construido de aluminio, con tapén para drenaje ubicado en

el punto bajo del tanque

o El tanque estard instalado en el lado del conductor y estard marcada v
con la leyenda: "Sélo Diesel".
Direccion
Contara con un sistema de direccién asistida por potencia p
hidraulica de trabajo pesado, el timén serd telescapico.
Neumaticos

{Los Neuméticos serdn de acuerdo a la norma vigente Departamento
de Transporte de los Estados Unidos "DOT" por sus siglas en inglésy

s g . . v
de acuerdo al disefio del fabricante, segun la capacidad de carga
calculada por peso y segun las caracteristicas.

Carroceria

La carroceria constituye un médulo totalmente removible del chasis,
construido con material que cumplan con la norma vigente de la NFPA
190 1. El armazdn de la carroceria debe ser construido de perfiles de
aluminio de 3/16. Los perfiles de aluminio extruido serdn del tipo 6061+
T6 o su similar. Los perfil es de aluminio extruido serande 3"x3", 1-
3/4" x 3" y angulos de tubos 3" x 3" especificamente disefiados con "
calibre .250 donde aplique. Las [dminas de aluminio seran del tipo
5052-H32 o su similar, las léminas de aluminio tipo diamante 3003-
H22 o su similar, deberdn estar soldados interna 'y externamente en
todas.sus uniones con alambres de soldar de aluminio. Los estribos

seran de aluminio tipo diamante.

Rosenbauer debe
certificar mediante
nota el calibre y
perfiles los materiales
utilizados para la
construccion del Body

Debera contar con molduras perimetrales en todos sus bordes y la v
iluminacién requerida que Cumpla la norma NFPA 1901.

En la parte trasera de la carroceria el vehiculo contara con una
escalera de aluminio robusta para ascender a la (camas de

mangueras), con sensor en caso de estar abajo en proceso de marcha. ¥

Pendiente Revisar
Sensor de la Escalera

Contara con polleras detrés de todas las ruedas. .

)

Al
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Los pasamanos deberdn ser provistos para ayudar al personal a
acceder desde tierra a la cabina y la seccién de mangueras. Cada
pasamano serd de tubo de aluminio anodizado con una superficie
acanalada integral para asegurar un buen agarre para la seguridad del
personal, y se montara entre los puntales cromados, estardn ubicados

en los siguientes lugares:

e En los postes de la cabina al lado de cada puerta para el acceso al

interior.
o En la parte trasera para el acceso hacia la parte superior donde estdn

las camas de mangueras.

Asientos de la Cabina

Contara con un total de cinco (5) asientos, distribuidos de la siguiente

manera:

e Un (1) asiento para el conductor, con suspensién de aire, respaldar
alto y cinturén de seguridad con retractor automatico.

« Un (1) asiento para el oficial, con habitaculo para equipos de
erac/scha y respaldar alto con inclinacién de 90 grados.

« Tres (3) asientos con vista hacia el frente con habitaculo para
equipos de erac/scha .

s Las cavidades para el cilindro de aire auto contenido podran ser
ajustadas desde la parte frontal hacia la parte posterior para
acomodar los diferentes tamafios de cilindros de aire auto contenido y
el sujetador debera cumplir con la norma vigente NFPA 1901.

o Todos los asientos en la cabina contaran con cinturén de seguridad
de tres puntos retractiles con sensores de asientos.

» Toda la tapiceria de los asientos y la parte interna del camién serd de
vinilo negro. Los parasoles del conductor y del encargado seran
acolchados y del color de la tapiceria.

Sistema de deteccién de ocupantes
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o Luz amarilla indicadora de nivel bajo de refrigerante con alarma

auditiva.

e Medidor de combustible.

e Luz indicadora de nivel bajo de combustible con alarma auditiva
e Interruptor de arrangue:

e Control del motor de arranque

e Interruptor de las luces de carretera

» Barra direccional auto cancelable: Indicadores visuales

» Dispositivo para bajar intensidad de las luces del tablero.

o Tablero de control del interruptor de las luces de emergencia

e Control del freno de estacionamiento: Luz indicadora

« Botén de la bocina: Centro del timén (para bocinas dobles eléctricas)
e Indicador de aire restringido (electrénico con luz indicadora)

e Dos (2) controles para brazos de limpiaparabrisas individuales

« Compartimiento para radio comunicador y sirena electrénica,
incorporadas al sistema eléctrico del vehiculo.

« Conexidn para sistema de radio con su respectiva alimentacién de 12
voltios y antena para frecuencia UHF con rango desde 450 mhz. a 470

mhz. con conector para radio mini U.

Consola de Cabina

La consola se localizara en el centro y deberd permitir al conductor
y/o agente el acceso a todos los componentes mientras estan
sentados con sus cinturones de seguridad puestos. La consola estara
construida de placa lisa de aluminio con un acabado lijado. La
superficie superior deberd ser de un material no reflectante para una
mayor visibilidad de las etiquetas y los controles. Todos los
interruptores situados en la consola, deberén estar claramente
etiquetados y debe estar retroiluminadas para facilitar la operacién y

la visibilidad.

Sistema de Aire Acondicion

ado

La cabina contara con una unidad de aire acondicionado de alto
rendimiento y garantizado con suficiente ventanillas para garantizar un

enfriamiento uniforme en la cabina.

Control Maestro

Contara con un interruptor maestro para activar el sistema de
baterfas, ubicado dentro de la cabinay de facil alcance del conductor,
con una luz de advertencia en el tablero de instrumentos para avisar al

conductor el estado del sistema de bateria.

Alarma de Retroceso

Se proporcionard una alarma indicador audible con un solo pulsador
deber4 ser suministrada. La alarma de 97 dB debe ser conectado a las
luces de retroceso del chasis para sefialar cuando el vehiculo estd en

marcha atras.

Alambrado o Cableado

;411/
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Observaciones

El vehiculo contard con la siguiente iluminacién, como minimo:
e Luces traseras.

e Indicador de no mover el vehiculo.

e Indicador de puerta abierta.

e Luces en compartimientos cerrados.

e Luz en el compartimiento de la bomba.

e Luces perimetrales de escena en la cabina.

s Luces perimetrales de escena en la carroceria.

Sirena

E| vehiculo contara con una sirena electrénica no menor de 200 vatios

(watts), y estara ubicada en la parte inferior del tablero de
instrumentos en la cabina y sera activada mediante un interruptor en

el lado del oficial y por el botén de la bocina en el timdn.

Alto Parlante

La sirena contara con dos (2) altoparlante cromado de 200 vatios
(watts) cada uno, conectado al amplificador de la sirena y estara
empotrada en el parachoques frontal del vehiculo.

Bocinas de Aire (Corneta)

Dos (2) bocinas de aire de 90 decibeles colocadas en el capot o al
frente, una a cada lado con interruptor en el timén para el conductor y
pulsacién para el oficial ser suministradas e instaladas por el fabricante

del chasis.

Luces de Emergencias (Sobre la Cabina)

El vehiculo contara con una barra de luces, montada en el techo de la
cabina, con un largo aproximado de 48 pulgadas, la barra de luces

incluira lo siguiente:
e Ocho (8) médulos LED pulsadores de color azul mirando hacia el

frente.
e Dos (2) mddulos LED pulsadores de color transparente mirando

hacia el frente.
* Dos (2) médulos LED pulsadores de color azul en esquinas frontales.
e Un (1) médulo LED pulsador de color azul del lado del conductor.

e Un (1) médulo LED pulsador de color azul del lado del oficial de
mando.

Luces de Aviso o Prevencion




r Especificaciones Municipio de Panama

X

Observaciones J

Todos los compartimentos de la carroceria del aparato deberan tener

puertas tipo enrollables fabricadas en aluminio anodizado. Los listones

deberan tener zapatas de enclavamiento al final de cada liston. Los
listones tendran juntas entrelazado con un sello interior de PVC/vinilo
para evitar cualquier contacto con metal con metal e inhibir la entrada

de humedad y polvo.

Las puertas deberan ser balanceadas para facilitar la operacion. Una
barra de bloqueo del ancho total deber4 ser accionable con una sola
mano, incluso con guantes gruesosy el método de fijacion debe ser un

dispositivo de bloqueo positivo.

Se suministrara un interruptor de tipo magnético integral de la puerta
como indicador de puerta abierta y activacion de la luz del

compartimiento.

Cerrojo con Llave

Todas las puertas de los compartimentos deberdn estar provistas de
un mecanismo de cierre. Se deben suministrar dos (2) llaves.

Camas de Mangueras

Las camas de mangueras estaran ubicadas en la parte superior del
tanque de agua y serdn construidas de planchas de aluminio de por lo
menos calibre 3/16 pulgadas segun las normas de la NFPA 1901, con
su respectivas tapa de aluminio.

La cama de manguera sera dividida en tres (3) secciones las cuales
podrén ser ajustadas segun las necesidades. El piso consistira de
rejillas de aluminio con el fin de evitar acumulacion de agua.

Una (1) de las camas para manguera tendrd una salida para manguera
de 1.5 pulgadas, con capacidad para 200 pies de manguera minimo,
estardn equipadas con una junta giratoria de 90 grados, con rosca

NSHT.

Las camas de mangueras deberd ser facilmente removible para
permitir el acceso al tanque de refuerzo por debajo.

La junta giratoria se
reemplazo por una
junta fija ya que la
misma no puede girar
dentro de las camas,
esto fue aprobado en
la reunion de

preconstruccién

realizada el 17 de
mayo de 2017 por la
delegacién que asistio
a dicha reunién. C

Tapas de las cajas de Mangueras

-
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Contara con controles y medidores colocados en la parte traseray
estaran debidamente identificados. La distribucién del tablero de
control de la bomba sera ergondémicamente eficiente y estara

organizada de manera sistematica.

El compartimento debera ser de disefio modular y no serd una parte
de la estructura de soporte de la carrocerfa, deberd ser de
aproximadamente 38" de ancho y debe variar en altura y profundidad,
dependiendo de la capacidad del tanque de agua, la altura del lecho de

la manguera.

El tablero del operador para el control de la bomba deberd estar
empotrado en el cuerpo traseroy los paneles para ejecutar toda su
altura. La seccién superior incluird los subpaneles para el montaje del
dispositivo de control de la presion de la bomba, medidores para
monitorear el motor, interruptores eléctricos y controles de la
espuma. Los subpaneles podran ser removidos desde el frente del 4
tablero de la bomba para facilitar su mantenimiento. Todos los
controles de las valvulas y medidores de presion en las lineas estaran .

ubicados debajo de los subpaneles.

La seccién inferior del tablero incluird toda la toma, salidas y drenajes.

Todos los controles tipo empujar/tirar contardn con barras de cierre
de un cuarto de vuelta, con maniguetas tipo "T" de cromo pulido. Las
guias para las barras de control tipo empujar/tirar, montadas
fijamente al tablero de la bomba. Los controles tipo empujar/tirar
serdn capaces de ser cerrada en cualquiera posicion. Las barras de
control se tirardn de manera recta desde el tablero y estardn
equipadas con uniones universales para eliminar su fusién.

El compartimiento de la bomba y el panel estara cubierto por una

puerta enrollable

Etiquetas e Identificacién

« La etiqueta de identificacién de cada valvula de control se
encontrard empotrada en la caratula de la manigueta tipo “T".

e Todas las salidas contaran con etiquetas de identificacion codificadas
mediante colores de manera que cada descarga contara con un color
Gnico. La identificacién codificada mediante colores incluira
etiquetado de la salida y del drenaje para cada descarga

correspondiente.
« Todos los medidores de las presiones en las lineas estardn montados

directamente sobre las maniguetas de control tipo "T" de la descarga
correspondiente y empotrada dentro del mismo cromo fundido, asi " E%

como la barra de gufa, para su rdpida identificacion.
e Todas las demds etiquetas de identificacién estardn montadas en el

tablero de la bomba sobre pestafias cromadas. ' o 1
B <ean’ Opad) SN
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Los indicadores de nivel de agua serdn como sigue:

s 100% = Verde

e 75% = Amarilio
50% = Amarillo
25% = Amarillo
e Vacio = Rojo

La luz parpadeara cuando el nivel del agua baja por debajo del nivel
indicado para mostrar un octavo del tanque. Como una advertencia
adicional para el operador, las luces parpadeardn secuencial mente

cuando el tanque esté vacio

Engranaje de la Bomba

El engranaje de la bomba se realizara por medio de un selector
neumatico activado eléctricamente desde la cabina de conduccién del
vehiculo, el cual activara la bomba que serd impulsada por medio de
un toma fuerza hidraulico acoplado o instalado a un costado dela

transmisién del vehiculo.

Se proporcionaran dos (2) luces de advertencia adyacentes al
engranaje de la bomba, dentro de la cabina como sigue:

e Una (1) luz verde indicaré cuando la bomba se ha engranada y se

etiquetara "bomba engranada".
e Una (1) segunda luz verde indicard cuando la bomba ha sido

activada, y se etiquetara "bombear".

Se instalar otra luz de advertencia verde adyacente al acelerador de
mano en el tablero de la bomba la cual estando encendida indicara
que la bomba estd engranada y cuando estd apagada indicara en

modo carretera.

Blogqueo de la transmisién

El blogueo de la transmisién se activara automdticamente cuando el
interruptor este en modo de bombeo.

v

Vélvula de proteccién de la Bomba

o Contara con una valvula de alivio en el lado de succién de la bomba

prefijada a 125 psi.
e La vélvula de alivio proporcionaré un rango de funcionamiento de 75

psi a 250 psi.
e La salida terminard debajo de los rieles del bastidor con un
adaptador NSHT de 2.5 pulgadas, con una etiqueta de advertencia

indicando "no tape".

\

Vialvula de Alivio

[
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Contara con un sistema auxiliar para el enfriamiento que debe
permitir el uso del agua que €s descargada de la bomba, para enfriar el
motor del vehiculo. El sistema operara cuando la bomba esté en
funcionamiento y estard conectada por tuberias a la valvula principal

de drenaje.

Plomeria

« El diametro de todas las tuberias de entrada y salida de la bomba de
incendio tendran un didmetro de 3 pulgadas o menos. Las entradasy
salidas de la bomba de incendio serén de acero inoxidable o manguera
de hule sintético reforzada con poliéster de alta resistencia. Las
tuberias secundarias de menor didmetro, tales como las lineas de
drenado, seran de acero inoxidable. bronce o manguera en los lugares
en donde el chasis pueda flexionar, dafiar o aflojar la tuberia o donde
se requiera una unién para proveer mantenimiento, |a tuberia contara
con uniones iguales o similares al tipo victaulic.

« Los cuerpos de los mdiltiples de la tuberia seran de hierro fundido o

de acero inoxidable

e Todas la lineas drenardn a través de una vélvula de drenado maestra
y contaran con valvulas de drenado individuales. Todas las lineas de
drenado individuales para las descargas se extenderdn con una
manguera para drenar mas abajo del bastidor.

« Todas las lineas de los medidores que lleven agua serdn de tuberia

flexible de polipropileno.

Entradas principales de la Bomba (entrada de agua)

La bomba de incendio contara con una (1) entrada de 6 pulgadas de
didmetro en la parte trasera del vehiculo. La toma de succion incluira
pantalla o colador removibles, disefiadas para proporcionar proteccion
catédica a la bomba a fin de reducir la corrosién en la bomba. Las
tomas principales de la bomba contardn con rosca NSHT, con un tapon

cromado de manija larga.

Valvulas

Todas las valvulas de esfera seran del tipo para trabajos pesados, con
esfera de acero inoxidable y disefio simple de dos asientos. Estas
valvulas no requeriran lubricacién ni mantenimiento regular.

v

Toma Auxiliar de la Bomba (entrada auxiliar de agua)

e Contara con una (1) toma auxiliar de 2.5 pulgadas, con rosca NSTH.
La toma auxiliar contara con un colador, rotador cromadoy tapon.
e La Ubicacién de la vélvula para ésta toma estara colocada detrds del

tablero de la bomba.
« El control para la toma auxiliar estara ubicado al lado de la entrada

de la valvula de la toma.

.
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Cada toma con compuerta contard con una vélvula de drenaje de 0.75

z

pulgadas.
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Contara con un tuberia de elevacién para diluvio de 3 pulgadas,
instalada sobre la bomba, a fin de montar y utilizar un monitor de
manera efectiva y que este colocado en la esquina derecha trasera. La
tuberia seréa fijada de manera rigida e instalada de manera segura para
procurar que ningun movimiento ocurra mientras la linea esté
cargada. Este elevado contard con compuertas y sera controlado

desde el tablero de control del operador.

Monitor

Contar4 con un monitor instalado en la esquina derecha trasera, en la
tuberia de elevacién para diluvio, con base fija. Tendra una boquilla
para chorro maestro de 1,000 gpm., que proporcione patrones de

chorro directo y neblina.

EL monitor
suministrado por el
fabricante es de 1250
gpm, lo cual es
representa un
beneficio para la
institucién

Tanque de concentrado de Espuma

El tanque para concentrado de espuma con una capacidad de Treinta
(30) galones de concentrado deberd ser independiente o una particién

del tanque de agua.

El tanque de espuma tendrd una torre de relleno manual. La torre de
relleno serd de 1/2" de polipropileno y serd una dimensidn tipica de 8"
x 8" de perimetro exterior (sujeto a cambios de disefio para
aplicaciones especificas). La capacidad del depésito deberd ser
grabada en la parte superior de la tapa de la torre de relleno. La torre
de relleno se localizara en el area delantera del tanque. La torre tendra
una malla extraible de polipropileno 1/4 "de espesor. Dentro de la
torre de relleno, aproximadamente 1.5" hacia abajo desde la parte
superior, habré un tubo de llenado anti-espuma que se extiende hacia
abajo a la parte inferior del tanque. Un respiradero de presién de vacio
se facilitara en la tapa de la torre de relleno. La torre de relleno de
espuma deberd ser desmontable para facilitar la limpieza del depésito

de espuma.

Sistema Proporcionador de Espuma

Contara con un sistema proporcionadador de espuma que descargue
por las cuatro salidas de forma independiente por cada salida, este
sistema podra proporcionar la solucién de espuma desde un rango de
0.1% hasta 9.9 %, sin importar la variaciones en la presién ni del flujo
del agua, capaz de operar conectado al hidrante o en operacion de
relevo, que pueda succionar para rellenar el tanque y trabajar con

fuente externa.

En la reuniéon de
preconstruccién la
delegacién aprobé que
el sistema de espuma
contara con dos
descargas en el panel
de control del
operador ubicadas en
la descarga 1y 4 de 2-
1/2" para un mejor
desempefio optimo
del sistema

Indicadores de niveles del Tanque de concentrado espuma
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La grabadora de datos vehicular ("caja negra") debe continuar
funcionando por un minimo de diez (10) minutos después de la
interrupcién de la corriente eléctrica. La informacién grabada podra

bajarse a un computador y grabara por lo menos la siguiente

informacion:

« Velocidad del vehiculo -MPH o Kilémetros por hora KPH.

s Aceleracién - MPH/segundo

e Desaceleracion — MPH/segundo

» Velocidad del motor- RPM

» Posicién del regulador de velocidad del motor - % de maxima
velocidad16

o Evento con el ABS - encendido/apagado

e Estado de asiento ocupado - si/no por posicién

« Estado de cinturén de seguridad en uso - si/no por posicién

e Intem1pt r 6ptico maestro de advertencia - encendido/apagado
e Hora - tiempo en 24 horas

e Fecha - afio/mes/dia

Pintura y Acabado

La cabina y la carrocerfa seran tratadas con una base antes de ser
pintadas utilizando la pintura con cédigo "PPG62632" o similar de
acuerdo al establecido por el Benemérito Cuerpo de Bombero de la
Republica de Panamd el cual proporcionara la muestra.

Cintas Reflectiva

A lo largo del frente del vehiculo y a ambos lados de la carroceria, se
instalard una cinta reflectiva blanca de 10 pulgadas. La cinta reflectiva
al frente del vehiculo sera colocada al nivel de las luces de carretera.

En la parte trasera del vehiculo, llevara cinta reflectiva de acuerdo a la

norma NFPA 1901 la tltima edicién vigente.
' Logos o distintivos

Se instalard el logo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
Reptiblica de Panam, el cual sera proporcionado por la institucién en
formato digital, una (1) en cada lado en la puerta delantera de la

cabina.

El Vehiculo al ser entregado debera constar con |

a siguiente

informacion:

Video sobre seguridad del vehiculo en formato DVD

\)

Este video incluird recomendaciones de seguridad a seguir por el

personal cuando maneja, opera y efectia mantenimiento al vehiculo,
incluyendo la primera inspeccion, operacién del chasis y de la bomba
de incendio, asf como seguridad durante trabajos de mantenimiento.

Manual de parte del vehiculo
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La bomba de incendio serd probada, aprobada y certificada por un
organismo independiente debidamente facultada para realizar dichas
pruebas, de control de calidad, y el costo de esta prueba correra por -
parte del fabricante de la bomba de incendio. Los resultados de la
prueba de la bomba de incendio, asi como la certificacién de la prueba
hidrostatica, el registro del fabricante sobre la construccién de la
bomba de incendio, serdn suministrados al Benemérito Cuerpo de

Bomberos de Panamad a la entrega del vehiculo.

Se entregaraala
entrega del camion el
certificado de VIP test

de underwriter
Laboratory (UL)

Pruebas requeridas del disefio de la carroceria

El andlisis estructural de la carroceria serd probado completamente
mientras se encuentre cargado el vehiculo con su maximo peso en

servicio. Técnicas probadas de ingenieria y de pruebas serdn utilizadas,

con especial énfasis en la fatiga e integridad estructural de la
carroceria y subestructura.

Se entregara una
certificacién

Capacitacion y puesta en funcionamiento requeridos

El fabricante debera impartir capacitacion sobre la operacion y
mantenimiento del camidn en el sitio que el Benemérito Cuerpo de
Bomberos le indique en la Republica de Panama.

e La capacitacién deberd ser impartida por personal idéneo certificado

por el fabricante.
e El periodo de duracién de la capacitacion no serda menor de cinco (5)

dias calendarios.
e La capacitacion deberd realizarse no mas de diez (10) dias habiles

después que el camidn se encuentre fisicamente en las instalaciones

del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
e La puesta en funcionamiento del camién estard a cargo de personal

idéneo enviado por el fabricante

N/A

N/A

Pendiente cuando el
camidn sea entregado.

LEYENDAS: Todas las leyendas de los componentes del vehiculo serén

en el idioma espafiol.

Notas: todas las roscas para las mangueras seran del tipo NATIONAL
STANDAR THREAD.

Caracteristicas que deben acompafiar el vehiculo

e Manual de servicio y operacion del camidn en espaiiol.

e Certificacion UL de la bomba de combate de incendios indicando el
registro y detalles de construccidn.

e Certificacion del vehiculo como nuevo por parte del fabricante.

e Certificacion del fabricante y del proponente donde se haga constar
gue en Panamd existen los talleres que poseen el personal y el equipo
idéneo e ubicacion para darle reparacién y mantenimiento al sistema

de la bomba y al camidn.

N/A

N/A

Pendiente cuando el
camién sea entregado.

S
:g;;:

23%%

NJ



r Especificaciones Municipio de Panamd v X | Observaciones
e Chasis y motor: cinco (5) afios o cien mil kildbmetros (lo que ocurra
primero)
= Carroceria: 5 afios
e Pintura: 5 afnos
e Transmisién: por 5 afios. Se entregaran con el
» Sistema eléctrico: 3 afios. N/A N/A ..
camion
e Bomba: 5 afios.
e Tuberia contra incendio: 10
e Tanque de Agua y tanque de concentrado: por la vida util de
vehiculo.
e Sistema de concentrado de espuma: cinco (5) afios
Mantenimiento
El proponente que le sea adjudicado dicho acto ptblico deberd ofrecer
< _ . . o Se entregaran con el
los servicios de mantenimiento por un periodo de cinco (5) afios como N/A N/A L.
minimo en los siguientes componentes: camion
» Motor (cambio de aceite, filtros de aire, filtro de combustible,
liquido refrigerante).
e Chasis: revision del diferencial.
e Transmisién (Cambio de aceite y todo lo que sea requerido).
= Componentes de extincién de incendio (bombas y todos sus-
componentes, transfer, bomba de agua, sistema e concentrado de
espuma, todos los medidores instalados en el vehiculo, toda las
tuberias, sensores). N/A N/A »e entrega{"z’m conel
e Sistema de aire de los frenos (compresor, valvulas, los pulmones, los RIER
cauchos, freno de motor).
= Sistema de aire acondicionado: filtros, limpieza general.
e La direccién (bushing). Amortiguadores y hojas de muelle.
e Sistema eléctrico: alternador, fan clutch
= Sistema de luces de carretera y luces de emergencia.
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